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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduk-
tes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen,

Das allgemeine bauaufsichtliche Prafzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelun-
gen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Koplen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der VYerwender hat
das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prlfzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung hedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Criginalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis {abP) gilt for die Herstellung und Verwendung
der Einschubtreppe Typ .Columbus ProfiLine F 30 / MiniLine F 30" (Bodeneinschubtreppe
mit einer unterseitig raumabschlieRenden Klappe im eingeschobenen, geschlossenen Zu-
stand), die bei Brandbeanspruchung nur von der Klappenunterseite der Feuerwiderstands-
klasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B nach DIN 4102-2 : 1977-08") angehat.
Fur eine Brandbeanspruchung von der Klappenoberseite ist ein weiterer Nachweis zu er-
bringen.

Die werkseitig vorgefertigte Einschubtreppe Typ ,Columbus ProfiLine F 30 / MiniLine F 30°
muss im Wesentlichen aus Rahmen, Klappendeckel, einer Treppe sowie den entsprechen-
den Scharnieren, Beschl&dgen und Verschlussbauteilen bestehen. Details sind dem Abschnitt
2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen.

] Diesas allgemeine bauaufsichtiche Prifzeugnis enthalt ¢urch gatiente und Undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Wenweisungen sind an den jeweiligen Stellen 'm Text zitiert, und die Puziikaticnen sind auf Seite 10 aufgefihr.
Bei datierten Verwelsungen missen sotitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
nauaufsichtlichen Prifzeugnis berlicksichtigt werden. Bei undatierten Venweisungen gilt die letzte Ausgabsa der in Bezug geromme-
nen Publikationen,
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Verwendungsbereich

Die Angaben gelten nur flr einschwenkbare Treppen mit Rahmen und Klappen entspre-
chend Abschnitl 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis.

Die Klassifizierung gilt nur fir Einschubtreppen (nicht selbstschlieftend) mit Abschluss der
Cffnung in Decken im eingeschobenen und geschlossenen Zustand bei Brandbeanspru-
chung voen der Klappenunierseite.

Die Angaben gelten fur Einschubtreppen bei Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken
aus Stahlbeton oder Perenbeton, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse der Einschub-
treppen angehdren.

Die Angaben gelten nur fur Einschubtreppen (nicht selbstschlieend) mit Abschluss der Off-
nung in Deckean mit maximalen Abmessungen gemalk Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priafzeugnis,

Durch zusatzliche lbliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke wird die Ein-
stufung in die angegehene Feuerwiderstandsklasse nicht beeintrachtigt. Bei dickeren Be-
schichtungen sowie bei Bekleidungen — insbesondere bei Bekleidungen aus Stahlblech —
kann die o.a. Klassifizierung verloren gehen.

Aus den fur das Bauprodukt glltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Scnder-
bauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestelll werden, sind weitere Nachweise zu er-
bringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in dem Bauprodukl keine Produkte ver-
wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-
Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verord-
nungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Malknahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekannigemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukle im eingebauten Zustand auf

die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

For die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

B

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte | Bauaufsichiliche |
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (Nennmah) {(Nennwert) Benennung
[mm)] [kg/m?] nach BRL

Holzspanplatie . SPANO-

ANTIFLAM CLASS 1° 16 = 630 schwerentflammbar
nach abZ " Nr, Z-56.275-3558

; Ho]zapanglatle FIMAPLAST |

' nach abP Nr. P-BWUD3-I- 16 >715 schwerentilammbar
16.5.316

Tischlerplatte 14 =480 narmalentflammbar
EgﬂANlT SHIRMABKIE P 3 =810 normalentflammbar

Knauf Insulation ,Trittschall- ; . [
Dammplatten TP, Schmelz- '
punkt = 1000 °C 40 > 85 nichtbrennbar
nach DIN EN 13 162 und
abZ" Nr. 2-23.15-1475

Knauf Insulation , Trenrfugen-
Dammplatte HW-M", Schmelz-
punkt = 1000 *C 40 =40 nichtbrennbar
nach DIN EN 13 162 und
abZ" Nr. Z-23.15-1475

Dammschichlbildender Baustoff
LROKU Strip-L 110°

nach abZ" Mr. Z-19.11-1373 bzw, 7] 980 bis 1200 normalentflammbar
JKerafix Flexpan 200"

nach abZ" Nr. Z-19.11-1389

Maontageschaum ,fischer ZK-
Fixierschaum PU 2/403" 5-15 ca. 40 normalentflammbar
nach abP® Nr. P-ND304-666

¥ abZ = Aligemeinz bauaufsichlliche Zulassung
2 abP = Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

211 Rahmenkonstrukiion

Die Rahmenaullenmalte [Nennmafe) dirfen maximal | x b < 1385 mm x 685 mm betragen
und die Mindestrahmenhdhe muss h = 220 mm betragen.

Die Rahmenkonstruktion muss aus jeweils 168 mm dicken Holzspanplatten ,SPANO-
ANTIFLAM CLASS 1° oder beschichteten Holzspanplatten ,FIMAPLAST I' entsprechend
Tabelle 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis bestehen. Die einzelnen
Rahmenteile missen jeweils in den Rahmenecken mil je drei Stahldrahtklammern
1.4 mm x 1,65 mm x 10,7 mm x 50 mm verklammert sein.
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Auf der Rahmenaulenseite muss unten jeweils ein b = 10 mm breiter und d = 2 mm dicker
Streifen  aus dem dédmmschichtbildenden Baustoff ,ROKU  Strip-L 110" baw.
Kerafix Flexpan 200%, in einem Abstand von ca. 10 mm bis 15 mm zur Unterkante der
Rohdecke, angeordnet sein (siehe Anlagen 1 und 19).

Auf der Rahmeninnenseite muss in einem Abstand von 47 mm zur Rahmenunterkante ein
weiterer Rahmen aus jeweils 16 mm dicken Holzspanplatten ,SPANQ-ANTIVLAM Class 1"
oder ,FIMAPLAST I" mit einer Rahmenhdhe von 73 mm eingeseizt sein. Der innere Rahmen
muss jeweils oben und unten mit Stauchkopfhagein 1,05 mm x 1,25 mm x 25 mm — in Ab-
sténden von = 250 mm und Randabsténden von = 67 mm an den Langsseiten bzw. Ahstan-
den von 180 mm und Randabstanden von = 70 mm an den Querseiten — am dulteren Rah-
men befestigt sein. Zusatzlich miissen oberhalb dieses inneren Rahmens in den Anschluss-
hereichen der Gestange jeweils b xh =100 mm x 100 mm grofie und in den Anschlussbe-
reichen der Scharniere jeweils b x h = 270 mm x 100 mm grofte Aufdopplungen aus den vg.
16 mm dicken Holzspanplatten angeordnet und mit je zwei Stauchkopfnageln befestigt sein.

Im Falz des Rahmens muss umiaufend ein b = 40 mm breiter und d = 2 mm dicker Streifen
aus dem di&mmschichtbildenden Baustoff .ROKU Strip-L 110" bzw. ,Kerafix Flexpan 200"
blindig mit der Rahmenunterkannte angeklebt sein.

Dardber hinaus muss im Falz des Rahmens in einer Nut des inneren Rahmens eine Zimmer-
tirdichtung ,Profil Nr. L 3004" aus ,TSP-FLEX (K)" der ,Trellborg Sealing Profiles Germany”,
Grossheubach eingelassen sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 1, 2 und 10 zu entnehmen.

2.1.2 Klappenkonstruktion

Die nach unten abschlieBende Klappe mit den maximale Abmessungen wvon L&n-
ge X Breite = 1339 mm x 638 mm muss aus einem Nadelholzrahmen aus Rahmenhilzem
b x h =485 mm x 40 mm {massiv oder keilgezinkt) und einer eingelegten, d = 40 mm dicken
Mineralfaserddmmung aus ,Trittschall-Dammplatten TP* ader ,Trennfugen-Dammplatte HVV-
M" bestehen. Die Rahmenhdlzer miissen in jeder Ecke von oben und unten durch jeweils ei-
ne Stahidrahtklammer 1,4 mm x 1,4 mm x 254 mm x 16 mm verklammert sein. Die Mineral-
faser-Dammplatten missen in einem Stluck oder maximal dreigeteilt gemal Anlage 3 in den
Rahmen eingelegt sein.

Oberseitig muss auf dem Rahmen eine 19 mm dicke Tischlerplatte mit ,D3-Holzleim® geman
Anlage 3 so auf dem Rahmen verklebt und mit Stahldrahtklammern 1.4 mm x 1,65 mm x
10,7 mm x 38 mm in Abstanden von =250 mm verklammert sein, dass umlaufend ein
b =12 mm bzw. b =14 mm breiter Falz varhanden ist. Sowchl auf der Klappencberseite als
auch auf der Klappenunterseite muss jeweils eine d = 3 mm dicke ,HOMADUR® HDF-Platte
mit dem vg. Klappenaufbau verklebt sein.

Weitere Einzelheiten siehe Anlage 3 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis.

2.1.3 Scharniersystem und Schwenkbeschliage

Die Verbindung zwischen Rahmen und Deckel muss Uber die Scharniere sowie die
Schwenkbeschlage mit dem Hebelsystem erfolgen.

Die Befestigung der Klappe am Rahmen muss mit Scharnieren links/rechts gemal Anlage 4
erfolgen. Die Scharniere missen mit jeweils 3 Holzschrauben @ 6 mm x 35 mm von oben mit
dem Klappendeckel und mit je drei Flachrundschrauben M6 x 40 mm mit Muttern als Durch-
steckmontage seitlich am Rahmen befestigt sein.
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Die Schwenkbeschldge, bestehend aus dem verstdrkten Gestinge und jeweils zwei Zugfe-
dern, mussen im Bereich der seitlichen Rahmenverstdrkung jeweils Uber drei Flachrund-
schrauben MB mm x 40 mm als Durchsteckmontage und zugehérigen Muttern an den
Laéngsseiten des Rahmens verschraubt sein. An der Schmalseite des Rahmens mlssen die
Zugfedemn jeweils in Hakenschrauben MES eingehakt werden, die (ber rlickseitig in den Rah-
men eingeschlagene Einschlagmuttern M6 x @ mm am Rahrmen befestigt sein missen. Zur
Aussteifung des Rahmens muss in diesen Rahmenecken jeweils ein 100 mm langer Stahl-
Lochblechwinke! B0 mm x 60 mm x 2,5 mm vertikal in den Ecken angeordnet und mit jeweils
mindestens 3 Stuck Euro-Spanplattenschrauben &4 mm x 18 mm am Rahmen befestigt
sein (3 Schrauben an der Querseite und 3 Schrauben an der Langsseite angeordnet gemak
Anlage 7).

Der Anschluss der Schwenkbeschidge an der Klappe muss Uber das Gesténge links/rechts
erfolgen. Die Befestigung muss jeweils mit zwei Holzschrauben Pan Head @ 6 mm x 30 mm
am Klappendecke! erfclgen.

Alternativ durfen fur Einschubtreppen mit Leiterpaketen mit einem Gesamtgewicht des Lei-
terpaketes von <138 kg auch einfache Schwenkbeschlige gemdl Anlage 9 verwendet
werden, die abweichend von der vg. Beschreibung lediglich Uber eine Feder sowie einen ein-
teiligen Anschlusshebel sowie ein einteiliges Gestange verfligen.

Weitere Einzelheiten sishe Anlagen 1 bis 4 sowie 7 bis 9 zu diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis.

Verriegelung und Schloss

An der Stirnseite der Klappe muss mittig in einer Ausfrasung des Nadelholzrahmens eine
L =400 mm lange 2-Punktverriegelung ,Spanjolett Primo 74 Fix" gemal Anlage 5 eingesetzt
und mit zwei Schrauben Seko & 3,5 mm x 30 mm stirmseitig im Klappendeckel befestigt sein.
Die Verriegelung muss aus einer Hebealmechanik mit zwei d = 4 mm dicken Drehriegeln mit
einem Hub van 15 mm bestehen. Diese mussen in b x h xt =52 mm x 18 mm x 2 mm grolie
Schlieibleche fassen, die im Falzbereich in die Rahmenkonstrukiion eingelassen und mit je
zwei Spanplattenschrauben & 4 mm x 16 mm mit dem Rahmen verschraubt sein miissen.

Der Spanjolettverschluss muss zum Offnen wahlweise mit einer Dreh- / Zugdse oder mit ei-
ner Fensterolive (Ublicher Fenstergriff) mit oder ohne Absperrschloss ausgefihrt sein. Die
Bohrung fir die Dreh- / Zugdse bzw. die Fensterolive muss auf der Innenseite mit dem
ddmmschichtbildenden  Baustoff ROKU  Strip-L 110" bzw.  Kerafix Flexpan 200"
212 mm x 5,5 mm verschlossen sein. Die Fensterolive muss an der Klappenunterseite mit
Zwe Schrauben M5 mm x 40 mm {DIN EN 150 7046) mit dem Verschluss
(.Spanjolett Primo 74 Fix") verschraubt sein.

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 1, 2 sowie 5 und 6 zu entnehmen.
Treppen und Beschlage
Die Einschubtreppen dlrfen — in Abhangigkeit von der AusfUhrung der Gestange geman Ab-

schnitt 2.1.3 — mit den in Tabelle 2 beschriebenen Leiterpaketen und Beschlagsteilen bis zu
einem maximalen Gesamtgewicht von 13,8 kg bzw. 18,6 kg ausgeflhrt werden:
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Tabelle 2: Leiterpakete

Bezeichnung

MPA
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“E;e-fe;étigung an der Klappe mit

«Frofiline 2R"
| Leiterpaket Holz 2teilig, Typ R

4 Konsolen 50 mm x 7.5 mm x 42,5 mm, verschraubt mif je
giner Holzschraube Pan Head @ 6 mm x 30 mm

I,,Prmfil_;ne aR!
| Leiterpaket Holz 3teilig, Typ R

4 Ransalan 50 mm x 87,5 mm x 42,5 mm, verschraubl mit je
einer Holzschrauke Pan Head @ & mm x 30 mm

| WProfiline 2C°
| Leiterpaket Holz 2teilig, Tyg C

2 Konsolen 88 mm x 81 mm x 30 mm, verschraubt mit je zwei
Holzschrauben Pan Head @ 6 mm x 30 mm

~orefiline 2CA"

Leiterpaket Holz 2teilig mit Alumi-
nium Stufen, Typ C

2 Konsolen 88 mm x 81 mm x 30 mm, varschraubt mit je zwei
Holzschrauben Pan Head & 6 mm x 30 mm

JProfiling 3C"
Leilerpakel Halz 3eilig, Typ C

4 Konsolen 70 mm x 165 mm x 30 mm, verschraubt mit je zwei
Holzschrauben Pan Head & 6 mim x 30 mm

LProfiline 3CA"

Leiterpaket Holz 3teilig mit Alumi-
nium Stufen, Typ C

4 Konsalen 70 mm x 165 mm x 30 mm. verschraubt mit je zwei
Halzschrauben Pan Head @ 8 mm x 30 mm

LMiniLine”
Scherenpalet Aluminium

4 Stahlwinkel Lagerblock® 85 mm x 40 mm x 45 mm, ver-
schraubt mit je vier Holzschrauben Pan Head
@ 8 mm x 30 mm sowie weilere Lagerbldcke zum einhBngen
der Treppenfaedern

Weitere konstruktive Einzelheiten sind den Anlagen 1, 2 sowie 11 bis 18 zu entnehmen.

2.1.6 Anschlisse an umgebende Bauteile

Die Befestigung der Einschubtreppe in mindestens 150 mm dicken Porenbetondecken muss
bber acht fiur den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln aus  Stahl
@75 mmx 110 mm {ir spannungsfreie Abstandsmaontage [Schrauben Wirth AMO (11,
Typ 3 mit AW 30" ohne Diibel) erfolgen. An den Slirnseiten ist immer mindestens ein Befesti-
gungsmittel je Seite und an den Langsseiten sind immer mindestens drei Belestigungsmittel
je Seite, jeweils mittig bzw_ in Abstanden von ca. 200 mm zu den Aullenkanten des Rahmens
anzuordnen. Die Schrauben sind jeweils durch beide Rahmenelemente (Auflenrahmen und
innerer Anschlagrahmen) hindurchzufihren und mit einem Abstand von ca. 90 mm zur Un-
terkante der Rohdecke in dieser zu verschrauben. Die Vorgaben des jeweiligen Verwendbar-
keitsnachweises fur die Verbindungsmittel sind daruber hinaus zu berlcksichligen.

Analog darf der Einbau in Stahlbetondecken erfolgen. Hierbei sind entsprechende, fur den
Untergrund geeignete Befestigungsmittel aus Stahl mindestens gleicher Lange und gleichen

Durchmessers zu verwanden.

Der umlaufend zwischen Aullenrahmen und Stahibetondecke verbleibende b < 15 mm breite
Spalt muss mit Montageschaum ,fischer 2K — Fixierschaum PU 2/403" vollstdndig hohlraum-
fillend ausgeschaumt werden, Zusétzlich muss der Spalt an der Unterseite umlaufend durch
Abdeckleisten mit Querschnittsabmessungen von b xd = 50 mm x 8 mm aus Holz bzw. aus

Kunststoff abgedeckt sein

Die Holzabdeckleisten missen mit Stahlstiftndgeln

@ 1.4 mm x 45 mm im Abstand von = 215 mm am Rahmen befestigt sein, die Kunststoffab-
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deckleisten werden in eine Nut des Rahmens eingeschoben.

Bei Einbau von Einschubtreppen mit kleineren Offnungsmalen dirfen die vg. Abstidnde der
Befestigungsmittel sowie die daraus resultierende Kraft je Befestigungsmittel nicht Gberschrit-
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2.2  Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung der Bodeneinschubtreppen

Bei der Herstellung der werkseitig vorgefertigten Einschubtreppen sind die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Die werkseitig vorgefertigten Einschubtreppen miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist auf der werkseitig vorgefertigten Einschubtreppe
oder auf der Verpackung (als solches gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn dies nicht mdg-
lich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfdillt sind.

2.2.3 Einbauanleitung

Jede Verpackung der werkseitig vorgefertigten Einschublreppe nach diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragstel-
ler dieses bauaufsichitlichen Prifzeugnisses erstelll

3 Ubereinstimmungsnachweis
Das Ubereinstimmungsnachweisverfahren besteht aus

1. dem Ubereinstimmungsnachweis des Herstellers der werkseitig vorgefertigten Ein-
schubtreppen und

2. der Ubereinstimmungserklarung des Unternehmers, der die Einschubtreppen in De-
ckenkonstruktionen einbaut.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemalt DIN 18200 : 2000-
05 einzurichien, die eine gleichmafiige Herstellung und Zusammensetzung der werkseitig
vorgefertigten Einschubtreppen gemalt Abschnitt 2 gewshrleistet,

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig vorgefertigten Einschubtreppen mit den
Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Her-
stelliwerk durch eine Ubereinstimmungserklédrung des Herstellers, auf der Grundlage einer
werkseigenen Produkiionskontrolle erfalgen.

Der Unternehmer, der die werkseitig vorgefertigten Einschubtreppen in Deckenkonstruktio-
nen einbaut, muss fur jedes Bauvorhaben gegeniiber dem Auftraggeber eine schriftliche Er-
klarung (Ubereinstimmungserklarung) ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
eingebauten Einschubtreppen den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entsprechen (Muster fiir diese Ubereinstimmungserkldrung siehe Seite 11).




MPA BRAUNSCHWEIC T 1% M‘ A
Sette 3| Allgemeines bauaufsichiliches Prifzeagnis N P-31380139/13-MPA DS vorn a el L Bl

Dipl.-

Leiter der Priifstelle

4

| e
10. Dazembar 20132 D LAY TU BRAUNSCHWEIG

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn die Ein-
schubtreppe stets in ordnungsgemalitem Zustand gehalten wird und sich die Bodaneinschub-
reppe in geschlossenem Zustand befindet | Im Falle des Austauschs beschadigter Teile ist
darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materia-
lien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses entsprechen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch bzw. die Klage entsprechend den rechtlichen
Regelungen des Landes zuldssig, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat. Im Falle eines
Widerspruchsrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Be-
scheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beet-
hovenstrale 52, 38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fir die Rechtzeitigkeit des
Widerspruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialprif-
anstalt fur das Bauwesen, Braunschweig.

i '1:2,;

Dipl.-Ing. Paul
Sachbhearbeiter

a. Apel

Braunschweig, 10. Dezember 2013

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite



MPA BRAUNSCHWEIG ) Ml A
Seite 10 | Algameines beuautschtiches Prifzeugnis Nr P-3139/132012-MPA BS vem | * ¥ )

10 Dezember 2073 69 EWER CTUBRAUNRSCHWEIG

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

OIN 4102-2 : 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-4 : 1994-03 :  Brandverhalten von Bauteilen, Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonerbauteile

CIN EN 13162 ; 2013-03;  Warmedammstoffe fiir Gebaude — Werkmalig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MYV) - Spezifikation

Bauregelliste in der jewsils gOltigen Fassung, vertffentlicht in den DIBt-
Mitteilungen




MPA ERALNSCHWEIG - MPA
Seie 11 | Allgemeines bavaufsizntliches Prifzaugnis e F-31351 3901 3-MPA BS vom I B M

10. Dezembsr 2013 TU BRAUNSCHWEIG

Muster fir

Ubereinstimmungserkldrung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Einschubtreppe hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung;
— Feuerwiderstandsklasse F 30
Hiermit wird bestatigt, dass die Einschubtreppe hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht
und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priffzeug-
nisses Nr. P-3139/139/13-MPA BS der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braun-

schweig, vom 10. Dezember 2013 hergestellt und singebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellien Bauprodukie oder Einzelteile (z. B.
Dammplatten) wird dies ebenfalls bestatiat, aufarund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses '

— eigener Kontrollen

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte cder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ™

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichisbehérde
auszuhandigen.)

" Nichtzutreffendes streichen
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. Anlage 6 zum
Einschubtreppe F 30-B abP NI
nach DIN 4102-2 : 18/7-09 von der Klappenunterseitc P-2139/139/13-MPA BS

Verschluss

vam 10. Dezember 2013
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Anlage 7 zum

abP Nr.;
P-3139/139/13-MPA BS

vom 10. Dezember 2013

Einschubtreppe F 30-B
nhach DIN 4102-2 - 1877-089 von der Klappenunterseite

Winkelverbinder
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Anlage 9 zum

Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 . 1977-09 von der Klappenunterseite

abP Nr..
P-3139/139/13-MPA BS
vam 10, Dezember 2013

Geslange (einfach)
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Anlage 10 zum

Einschubtreppe F 30-B KB
nach DIN 4102-2 : 1977-09 von der Klappenunterseite P-3139/139/13-MPA BS

Klappendichtung vom 10. Dezember 2013
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X . seit =
nach DIN 4102-2 . 1977-09 von der Klappenunterseite P_3138/139/13-MPA BS

o L ator ProfiL
Befestigung fur Leiter ,ProfiLine 2R / 3R vom 10. Dezember 2013
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! Anlage 13 zum

abP Nr.:
P-3139/139/13-MPA BS

vom 10, Dezember 2013

Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 - 1977-09 von der Klappenunterseite

Leiner FrofiLine 2C /[ 2CA
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Anlage 14 zum

abP Nr.:
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vom 10. Dezember 2013

Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 : 1977-09 von der Klappenunterseita

Befesligung fir Leiter ProfiLine 2C/2CA
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Anlage 15 zum

Einschubtreppe F 30-B g
nach DIN 4102-2 : 1977-08 von der Klappenunterseite 8 [
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vom 10. Dezembear 2013
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Anlage 16 zum

abP Nr.:
P-3139/139/13-MPA BS
vom 10. Dezember 2013
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Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 : 1977-09 von der Klappenunterseite

Befestigung fir Leiter ProfiLine 3C/3CA
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Anlage 17 zum

abP Nr.:
P-3139/129/13-MPA BS

vom 10. Dezember 2013

Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 ; 18977-09 von der Klappenunterseite

Leiter MiniLine
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Anlage 18 zum

abP Nr..
P-3139/139/13-MFA BS

vormn 10. Dezember 2013

Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 : 1877-09 von der Klappenunterseite

Befestigung flr Leiter MiniLine
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Einschubtreppe F 30-B
nach DIN 4102-2 ; 1977-09 von der Klappenunterseite
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Anlage 19 zum

abP Nr.:
P-3139/139/13-MPA BS

vam 10. Dezember 2013




